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Systemy klimatyzacji Rotenso - Sterowniki RVF PL

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UTYLIZACJA:

Nie wyrzucaj urządzenia razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Konieczne jest przekazanie tego typu odpadów do specjalnego przetworzenia.
Wyrzucanie urządzenia razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne.
Istnieje kilka sposobów pozbycia się sprzętów tego typu:

A.	 Miasto organizuje zbiórki odpadów elektronicznych, podczas których można przekazać urządzenie 
bez ponoszenia kosztów.

B.	 Podczas kupowania nowego urządzenia sprzedawca przyjmie nasze stare urządzenie bez żadnej 
opłaty.

C.	 Producent odbierze od klienta produkt bez obciążania go kosztami.
D.	 Produkty tego typu, zawierające cenne elementy, mogą zostać sprzedane w punkcie skupu metali.

Wyrzucenie urządzenia ,,na dziko” naraża Ciebie oraz Twoich najbliższych na ryzyko utraty zdrowia. 
Niebezpieczne substancje z urządzenia mogą przeniknąć do wód gruntowych stwarzając niebezpieczeństwo 
przedostania się do łańcucha pokarmowego ludzi.

  OSTRZEŻENIE

Tylko wykwalifikowane osoby powinny instalować i serwisować sprzęt. Instalacja, rozruch i serwis urządzeń 
może być niebezpieczny i wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia. Nieprawidłowo zainstalowany, 
przygotowany lub wymieniony sprzęt przez niewykwalifikowane osoby może spowodować poważne 
obrażenia ciała, a nawet śmierć. Podczas pracy przy urządzeniu należy przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności zawartej w niniejszej instrukcji, na naklejkach i etykietach urządzenia.
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC3PL

Instrukcja obsługi 
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RVF-RC3

INFORMACJE OGÓLNE

WYGLĄD PILOTA I PRZYCISKI

KEYS:
1.	 Przycisk ON/OFF
2.	 Przycisk MODE
3.	 Przycisk DOWN
4.	 Przycisk UP
5.	 Przycisk FAN SPEED
6.	 Przycisk SWING
7.	 Przycisk AIR FLOW
8.	 Przycisk TIMER

9.	 Przycisk TURBO
10.	 Przycisk SLEEP
11.	 Przycisk HOLD
12.	 Przycisk LAMP
13.	 Przycisk RESET
14.	 Przycisk LOCK
15.	 Przycisk °C/°F
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC3 PL

FUNKCJE

Pilot bezprzewodowy posiada 16 przycisków. Podczas pierwszego uruchomienia pilota bezprzewodowego, 
wyświetlacz LCD pokaże wszystkie elementy, a wyświetlacz temperatury pokaże model kodowy, następnie 
przejdzie w tryb czuwania, który wyświetli jedynie zegar 0:00 AM na wyświetlaczu LCD.

Naciśnij przycisk „On / Off” aby uruchomić, pilot bezprzewodowy wyświetli domyślny stan: tryb automatyczny, 
tryb automatycznego nawiewu, pionowe i poziome ustawienie żaluzji, ustawienie temperatury na 25°C (77°F). 
Naciśnij przycisk trybu pracy aby przełączyć się między trybami w kolejności: AUTO  COOL  DRY 

 HEAT  FAN  AUTO. Gdy klapka pilota bezprzewodowego jest zamknięta mamy możliwość 
użycia przycisków ON/OFF, TIMER, HOLD, CLOCK, naciśnięcie pozostałych przycisków nic nie wyświetli i nie 
wyśle kodu. W tym stanie naciśnięcie przycisków SWITCH, TIMER może ustawić status innych klawiszy (zgodnie 
z ustawieniami wymagań trybu).

Regulacja temperatury, regulacja prędkości nawiewu, swing, kierunek nawiewu i funkcja timera mogą być 
wyświetlane na ekranie LCD, następująco:

(1) Przycisk ON/OFF 
1.	 Naciśnij przycisk a pilot bezprzewodowy będzie przełączał się naprzemiennie: ON  OFF  ON
2.	Podczas pierwszego uruchomienia, domyślne ustawienia pracującego klimatyzatora to (Tempera-

tura ustawiona na 25°C oraz tryb, szybkość nawiewu, SWING oraz żaluzje jako automatyczne i nie 
ma opcji TURBO, SLEEP, TIMER i funkcji HOLD). 

3.	Jeśli nie został uruchomiony wcześniej, będzie działał tak jak poprzednio. Funkcje SLEEP, TURBO i 
TIMER zostaną anulowane.

(2) Przycisk MODE 
Naciśnij ten przycisk aby przełączyć tryb w kolejności: AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN  AUTO.

(3) Przycisk  (DOWN)
1.	Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk a temperatura zmaleje o 1°C w kolejności:  

32°C  31°C  ...  17°C  16°C (w trybie DRY, trybie FAN lub trybie AUTO, naciskanie 
przycisku  nie zmieni temperatury). 

2.	W trybie ustawienia timera lub ustawienia zegara (będzie migał w tym stanie) używany do ustawie-
nia parametru czasu.

3.	Naciśnij ten przycisk przez dłuższy czas, a zmiana nastąpi ciągle.

PRZEGLĄD FUNKCJI

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC3PL

FUNKCJE

(4) Przycisk   (UP) 
1.	Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk a temperatura zwiększy się o 1°C w kolejności:  

16°C  17°C  ...   31°C  32°C (w trybie DRY, trybie FAN lub trybie AUTO, naciskanie 
przycisku  nie zmieni temperatury). 

2.	W trybie ustawienia TIMERA lub ustawienia zegara (będzie migał w tym stanie) używany do usta-
wienia parametru czasu.

3.	Naciśnij ten przycisk przez dłuższy czas, a zmiana nastąpi ciągle.

(5) Przycisk FAN SPEED
1.	Domyślna prędkość nawiewu jest w trybie automatycznego nawiewu podczas pierwszego 

uruchomienia. Pilot bezprzewodowy nie będzie reagował na przycisk ponieważ prędkość nawiewu 
nie może być  skorygowana i podczas niskiego nawiewu w trybie osuszania.

2.	W pozostałych trybach, przycisk przełącza tryb w kolejności:
Automatyczna prędkość  wysoka prędkość  średnia prędkość  niska prędkość  automatyczna 
prędkość

(6) Przycisk SWING (zewnętrzne żaluzje) 
1.	Nawiew jest stały i niedostępny w trybie osuszania.
2.	W pozostałych trybach, naciśnij przycisk aby przełączyć między trybami w kolejności: 

SWING   stały nawiew  naturalny nawiew  SWING

(7) Przycisk AIR FLOW (wewnętrzne żaluzje) 
Domyślny nawiew jest w trybie swing podczas pierwszego uruchomienia, naciśnięcie przycisku przełącza 
tryb w kolejności:  SWING  STOP  SWING.

(8) Przycisk TIMER 
TIMER ON
1.	Podstawowy kod stanu: Ustaw tylko wtedy gdy pilot bezprzewodowy jest w stanie OFF, ustaw 

czas dla 0 ~ 24 h.
2.	Rozszerzony kod stanu: Najpierw wyłącz pilota, aby ustawić czas włączenia, ustaw czas w zakresie  

00:00 ~ 23:59. Gdy tryb TIMER ON i OFF TIMER są włączone, ustawiony czas nie może być 
taki sam, czas włączenia automatycznie zostanie zwiększony o 1 w takim przypadku.  
Regulaminowy czas = zegar czas otwarty - wartość bezwzględna czasie rzeczywistym.

3.	Kiedy TIMER ON i TIMER OFF są aktywne ustawiony zostanie czas który nadejdzie pierwszy.
4.	Wyjście z ustawień timera nastąpi po 3 sekundach bez naciskania przycisku.

TIMER OFF
1.	Podstawowy kod stanu: Ustaw tylko wtedy gdy pilot bezprzewodowy jest w stanie ON, ustaw 

czas dla 0 ~ 24 h.
2.	Rozszerzony kod stanu: Najpierw wyłącz pilota, aby ustawić czas włączenia, ustaw czas w 

zakresie 00:00 ~ 23: 59. Gdy tryb TIMER ON i OFF TIMER są włączone, ustawiony czas nie może 
być taki sam, czas włączenia automatycznie zostanie zwiększony o 1 w takim przypadku. 
Regulaminowy czas = zegar czas otwarty - wartość bezwzględna czasie rzeczywistym.

3.	Kiedy TIMER ON i TIMER OFF są aktywne ustawiony zostanie czas który nadejdzie pierwszy.
4.	Wyjście z ustawień timera nastąpi po 3 sekundach bez naciskania przycisku.
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC3 PL

FUNKCJE

(9) Przycisk TURBO 
1.	Pilot bezprzewodowy domyślnie nie ma turbo i przycisk nie działa w trybie AUTO, trybie DRY, 

trybie FAN (nie wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żadnych kodów).
2.	Sterowanie przełącza pomiędzy ON i OFF poprzez naciskanie przycisku w pozostałych trybach. 

Szybkość nawiewu nie jest wskazana w trybie TURBO i zostanie anulowana dla zmiany trybu i 
ustawień trybu SLEEP.

(10) Przycisk SLEEP 
1.	Naciśnij przycisk aby przełączyć tryb w kolejności: SLEEP  anuluj SLEEP  SLEEP. Funkcja snu 

nie zostanie anulowana dla zmiany trybu.
2.	Naciśnij przycisk aby ustawić tryb snu, szybkość nawiewu zostanie automatycznie przełączona 

na wolną prędkość i może ona zostać dostosowana poprzez naciśnięcie przycisku FAN SPEED 
(wykluczając tryb osuszania).

(11) Przycisk HOLD 
1.	Stan domyślny przycisku HOLD jest ustawiony na wyłączony, naciśnij przycisk aby zaznaczyć tryb w 

kolejności:  Przycisk HOLD  anuluj przycisk HOLD  Przycisk HOLD.
2.	W trybie HOLD, wszystkie przyciski z wyjątkiem HOLD nie działają.

(UWAGA: W trybie HOLD, pilot i obsługa panelu jednostki zostanie automatycznie zablokowana 
poprzez naciśnięcie przycisku; przez ponowne naciśnięcie przycisku obsługa zostanie odblokowana. 
Dla jednostek pokojowych blokuje kontrolę za wyjątkiem przycisku EMERGENCY i panel pokaże 
reakcję.)

(12) Przycisk LAMP 
Naciśnij przycisk aby przełączyć tryb w kolejności: 
LAMP ON  LAMP OFF  LAMP ON

(13) Przycisk RST 
1.	Służy do zresetowania mikrokomputera
2.	Podczas nieprawidłowego wyświetlania lub nieprawidłowego funkcjonowania , możesz nacisnąć 

przycisk aby zresetować mikrokomputer, pilota bezprzewodowego z powrotem do stanu początko-
wego gdy był uruchamiany.

(14) Przycisk CLOCK 
1.	Używany aby ustawić zegar. Naciśnij ten przycisk aby wyświetlić migającą godzinę i regulację 

godziny zegara. Możesz nacisnąć przycisk  lub  aby ustawić godzinę. Zakres wartości: 0   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  0 cyklicznie 
“AM” dla przedpołudnia i „PM” dla popołudnia.

2.	Gdy godzina już jest ustawiona, naciśnij po raz kolejny przycisk CLOCK, aby wyświetlić migający 
minutniki regulację minutnika zegara. W tym przypadku możesz użyć przycisku  lub  aby ustawić 
minutę, zakres wartości: od „00” do „59”. Wyjście z ustawień zegara nastąpi po 3 sekundach po 
ustawieniu sekundnika.

(15) Przycisk °C/°F 
Zmieni jednostkę temperatury i zachowa.
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC4PL

Instrukcja obsługi 
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RVF-RC4

INFORMACJE OGÓLNE

WYGLĄD PILOTA I PRZYCISKI

1.	 Przycisk zasilania ON/OFF
2.	 Przycisk trybu pracy MODE
3.	 Przycisk regulacji (UP) 
4.	 Przycisk regulacji (DOWN) 
5.	 Przycisk funkcji SWING
6.	 Przycisk prędkości wentylatora AIR FLOW
7.	 Przyciski prędkości wentylatora:

AUTO/WYSOKA(H)/ŚREDNIA (M)/NISKA (L)
8.	 Przycisk programatora TIMER
9.	 Przycisk funkcji TURBO
10.	 Przycisk funkcji SLEEP
11.	 Przycisk Trybu ECO (funkcja niedostępna)
12.	 Przycisk °C/°F (funkcja niedostępna)
13.	 Przycisk funkcji CLEAN (funkcja niedostępna)
14.	 Przycisk LAMP (funkcja niedostępna)
15.	 Przycisk blokady LOCK (funkcja niedostępna)
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC4 PL

FUNKCJE

Pilot bezprzewodowy posiada 16 przycisków. Podczas pierwszego uruchomienia pilota bezprzewodowego, 
wyświetlacz LCD pokaże wszystkie elementy, a wyświetlacz temperatury pokaże model kodowy, następnie 
przejdzie w tryb czuwania, który wyświetli jedynie zegar 0:00 AM na wyświetlaczu LCD. 

Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić, pilot bezprzewodowy wyświetli domyślny stan: tryb automatyczny, 
tryb automatycznego nawiewu, pionowe i poziome ustawienie żaluzji, ustawienie temperatury na 25°C (77°F). 
Naciśnij przycisk trybu pracy aby przełączyć się między trybami w kolejności „AUTO  COOL  DRY 

 HEAT  FAN  AUTO”. Gdy klapka pilota bezprzewodowego jest zamknięta mamy możliwość 
użycia przycisków „ON/OFF, TIMER, HOLD, CLOCK”, naciśnięcie pozostałych przycisków nic nie wyświetli  
i nie wyśle kodu. W tym stanie naciśnięcie przycisków „SWITCH, TIMER” może ustawić status innych klawiszy 
(zgodnie z ustawieniami wymagań trybu).

1.	 Wyświetlacz temperatury : pokazuje temperaturę w zakresie 16°C ~ 32°C lub  61°F ~ 90°F.

2.	 Wskaźnik prędkości wentylatora:    niska prędkość,    średnia prędkość,    wysoka prędkość.

3.	 Wskaźnik funkcji SWING (zewnętrzne żaluzje):  stały nawiew,  wachlowanie przód - tył, stały 
nawiew.

4.	 Wskaźnik kierunku nawiewu (wewnętrzne żaluzje). Domyślny nawiew jest w trybie swing podczas 
pierwszego uruchomienia, naciśnięcie przycisku przełącza tryb w kolejności: SWING,  STOP, 
SWING.

5.	 Wyświetlacz TIMER ON:   funkcja automatycznego włączania klimatyzatora jest uruchomiona. 
Podstawowy kod wyświetla 0 ~ 24 godziny, rozszerzony:   

6.	 Wyświetlacz TIMER OFF:   funkcja automatycznego wyłączania klimatyzatora jest uruchomiona. 
Podstawowy kod wyświetla 0 ~ 24 godziny, rozszerzony 

PRZEGLĄD FUNKCJI
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC4PL

(1) Przycisk ON/OFF 
1.	Naciśnij przycisk a pilot bezprzewodowy będzie przełączał się naprzemiennie:  

ON  OFF  ON
2.	Podczas pierwszego uruchomienia, domyślne ustawienia pracującego klimatyzatora to (Temperatura 

ustawiona na 25°C oraz tryb, szybkość nawiewu, swing oraz żaluzje jako automatyczne i nie ma opcji 
TURBO, SLEEP, TIMER i funkcji HOLD). 

3.	Jeśli nie został uruchomiony wcześniej, będzie działał tak jak poprzednio. Funkcje SLEEP, TURBO i 
TIMER zostaną anulowane.

(2) Przycisk MODE 
Naciśnij ten przycisk aby przełączyć tryb w kolejności: 
AUTO  COOL  DRY   HEAT  FAN  AUTO.

(3) Przycisk  (DOWN)
1.	Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk a temperatura zmaleje o 1°C w kolejności: 

32°C  31°C  ...  17°C  16°C (w trybie DRY, trybie Fan lub trybie AUTO, naciskanie 
przycisku  (DOWN) nie zmieni temperatury). 

2.	W trybie ustawienia timera lub ustawienia zegara (będzie migał w tym stanie) używany do ustawienia 
parametru czasu.

3.	Naciśnij ten przycisk przez dłuższy czas, a zmiana nastąpi ciągle.

(4) Przycisk   (UP) 
1.	Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk a temperatura zwiększy się o 1°C w kolejności:  

16°C  17°C  ...  31°C  32°C (w trybie DRY, trybie FAN lub trybie AUTO, naciskanie 
przycisku  (UP) nie zmieni temperatury). 

2.	W trybie ustawienia timera lub ustawienia zegara (będzie migał w tym stanie) używany do ustawienia 
parametru czasu.

3.	Naciśnij ten przycisk przez dłuższy czas, a zmiana nastąpi ciągle.

(5) Przycisk SWING (zewnętrzne żaluzje) 
1.	Nawiew jest stały i niedostępny w trybie osuszania.
2.	W pozostałych trybach, naciśnij przycisk aby przełączyć między trybami w kolejności:  

SWING  stały nawiew  naturalny nawiew  SWING

(6) Przycisk AIR FLOW (wewnętrzne żaluzje) 
Domyślny nawiew jest w trybie swing podczas pierwszego uruchomienia, naciśnięcie przycisku przełącza 
tryb w kolejności:  SWING  STOP  SWING.

(7) Przycisk prędkości wentylatora AUTO/H/M/L
1.	Domyślna prędkość nawiewu jest w trybie automatycznego nawiewu podczas pierwszego 

uruchomienia. Pilot bezprzewodowy nie będzie reagował na przycisk ponieważ prędkość nawiewu 
nie może być  skorygowana i podczas niskiego nawiewu w trybie osuszania.

2.	W pozostałych trybach, przycisk przełącza tryb w kolejności:
wysoka prędkość (H)  średnia prędkość (M)  niska prędkość (L)  automatyczna prędkość (AUTO)

FUNKCJE

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC4 PL

(8) Przycisk TIMER 
TIMER ON
1.	Podstawowy kod stanu: Ustaw tylko wtedy gdy pilot bezprzewodowy jest w stanie OFF, ustaw 

czas dla 0 ~ 24 h.
2.	Rozszerzony kod stanu: Najpierw wyłącz pilota, aby ustawić czas włączenia, ustaw czas w zakresie  

00:00 ~ 23:59. Gdy tryb TIMER ON i OFF TIMER są włączone, ustawiony czas nie może być 
taki sam, czas włączenia automatycznie zostanie zwiększony o 1 w takim przypadku.  
Regulaminowy czas = zegar czas otwarty - wartość bezwzględna czasie rzeczywistym.

3.	Kiedy TIMER ON i TIMER OFF są aktywne ustawiony zostanie czas który nadejdzie pierwszy.
4.	Wyjście z ustawień TIMERA nastąpi po 3 sekundach bez naciskania przycisku.

TIMER OFF
1.	Podstawowy kod stanu: Ustaw tylko wtedy gdy pilot bezprzewodowy jest w stanie ON, ustaw czas dla  

0 ~ 24h.
2.	Rozszerzony kod stanu: Najpierw wyłącz pilota, aby ustawić czas wyłączenia, ustaw czas  

w zakresie 00:00 ~ 23: 59. Gdy tryb TIMER ON i OFF TIMER są włączone, ustawiony czas nie 
może być taki sam, czas włączenia automatycznie zostanie zwiększony o 1 w takim przypadku. 
Regulaminowy czas = zegar czas otwarty - wartość bezwzględna czasie rzeczywistym.

3.	Kiedy TIMER ON i TIMER OFF są aktywne ustawiony zostanie czas który nadejdzie pierwszy.
4.	Wyjście z ustawień timera nastąpi po 3 sekundach bez naciskania przycisku.

(9) Przycisk TURBO 
1.	Pilot bezprzewodowy domyślnie nie ma turbo i przycisk nie działa w trybie AUTO, trybie DRY, trybie 

FAN (nie wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żadnych kodów).
2.	Sterowanie przełącza pomiędzy ON i OFF poprzez naciskanie przycisku w pozostałych trybach. 

Szybkość nawiewu nie jest wskazana w trybie turbo i zostanie anulowana dla zmiany trybu  
i ustawień trybu SLEEP.

(10) Przycisk SLEEP 
1.	Naciśnij przycisk aby przełączyć tryb w kolejności: SLEEP   anuluj SLEEP  SLEEP. Funkcja 

snu nie zostanie anulowana dla zmiany trybu.
2.	Naciśnij przycisk, aby ustawić tryb snu, szybkość nawiewu zostanie automatycznie przełączona 

na wolną prędkość i może ona zostać dostosowana poprzez naciśnięcie przycisku FAN  SPEED 
(wykluczając tryb osuszania).

(11) Przycisk ECO - funkcja niedostępna

(12) Przycisk °C/°F - funkcja niedostępna

(13) Przycisk CLEAN - funkcja niedostępna

(14) Przycisk LAMP - funkcja niedostępna

(15) Przycisk LOCK - funkcja niedostępna

FUNKCJE
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC5PL

Instrukcja obsługi 
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RVF-RC5

INFORMACJE OGÓLNE

WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA

Po pierwszym włączeniu zasilania, wyświetlacz LCD pilota wyświetla najpierw wszystkie ikony (nawet te  
z funkcjami niedostępnymi w danych modelach), a następnie przechodzi w stan czuwania, wyświetlając tylko 
ikonę trybu pracy.

h
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1.	Wskaźnik trybu pracy MODE 
Wyświetla bieżący tryb, w kolejności:

AUTO   CHŁODZENIE   OSUSZANIE    
WENTYLATOR     GRZANIE  

2.	Wskaźnik transmisji WIFI (opcjonalnie) 
Zaświeca się, gdy pilot wysyła sygnał do urządzenia.

3.	Wskaźnik TEMPERATURY/TIMERA
Wyświetla domyślnie ustawioną temperaturę lub 
ustawienie timera (jeśli jest włączony).

•	 Zakres temperatury:  16-32°C (61°F-90°F).
•	 Zakres ustawień timera: 0-24 godz.

4.	Jonizator powietrza 
Funkcja niedostępna w tym modelu.

5.	Wskaźnik funkcji SLEEP
Funkcja niedostępna w tym modelu.

6.	Wskaźnik blokady LOCK
Informuje o blokadzie przycisków pilota.

7.	Ogrzewanie elektryczne
Funkcja niedostępna w tym modelu.

8.	Wskaźnik funkcji SWING
Załącza się w momencie uruchomienia funkcji wachlowania żaluzji.

9.	Wskaźnik podświetlenia
Wskazuje o włączonym/wyłączonym podświetleniu urządzenia.

10.	 Wskaźnik zużycia baterii
Wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii.

11.	 Wskaźnik TIMER
Wskazuje, czy urządzenie jest ustawione na automatyczne włączenie (TIMER ON  )  lub wyłączenie 
(TIMER OFF   ).
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FUNKCJE

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

12.	 Prędkość wentylatora 
Wskazuje aktualną prędkość wentylatora.

13.	 Funkcja TURBO
Funkcja niedostępna w tym modelu.

14.	 Tryb ECO
Funkcja niedostępna w tym modelu.

1.	Przycisk ON/OFF
Włącza lub wyłącza urządzenie.

2.	Przycisk MODE
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na żądany tryb pracy 
w kolejności: 

AUTO  CHŁODZENIE  OSUSZANIE    WENTYLATOR  
  OGRZEWANIE  AUTO

UWAGA: W trybie osuszania klimatyzator automatycznie ustawiony 
jest na temperaturę 25°C i jest ona nieregulowana. Wewnętrzny nawiew 
powietrza pozostaje niezmieniony, ale zewnętrzny zostanie zamknięty.

3.	Przycisk zmiany temperatury DOWN (-)
•	 Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk a 

temperatura zmaleje o 1°C w kolejności:  32°C, 31°C  ...  17°C,   
16°C (w trybie OSUSZANIA lub trybie WENTYLATORA, naciskanie 
przycisku  DOWN (-) nie zmieni temperatury).  

•	 W trybie ustawienia timera lub ustawienia zegara (będzie migał 
w tym stanie) używany do ustawienia parametru czasu.

•	 Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia płynną zmianę 
wybranych parametrów. 

4.	Przycisk zmiany temperatury UP (+)
•	 Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk  

a temperatura wzrośnie o 1°C w kolejności:  16°C, 17C ..., 31°C, 
32C (w trybie OSUSZANIA lub trybie WENTYLATOR naciskanie 
przycisku  UP (+) nie zmieni temperatury). 

•	 W trybie ustawienia timera lub ustawienia zegara (będzie migał 
w tym stanie) używany do ustawienia parametru czasu.

•	 Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia płynną zmianę 
wybranych parametrów. 

5.	Przycisk wachlowania żaluzji SWING  góra - dół
Przycisk uruchamia żaluzje pionowe, zewnętrzne. Nawiew jest 
stały i niedostępny w trybie osuszania.
W pozostałych trybach, naciśnij przycisk aby przełączyć między 
trybami w kolejności:

Wachlowanie   Stały nawiew   Wachlowanie

TURBO ECO

MODE

FAN SLEEPTIMER

h
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC5PL

6.	Przycisk wachlowania żaluzji SWING lewo - prawo (funkcja niedostępna w tym modelu)
Pilot bezprzewodowy domyślnie nie posiada tej funkcji. Przycisk nie będzie działał w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

7.	Przycisk prędkości wentylatora FAN
•	 Domyślną prędkością nawiewu podczas pierwszego uruchomienia jest prędkość automatyczna. W 

trybie osuszania prędkość wentylatora ustawiona jest automatycznie na niski poziom i jego zmiana jest 
niemożliwa; naciśnięcie przycisku regulacji nie spowoduje zmiany prędkości pracy wentylatora.

•	 Naciśnięcie przycisku FAN w pozostałych trybach powoduje cykliczne przełączanie prędkości wentylatora 
w sekwencji: AUTOMATYCZNA PRĘDKOŚĆ  NISKA PRĘDKOŚĆ    ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ   
WYSOKA PRĘDKOŚĆ   AUTOMATYCZNA PRĘDKOŚĆ.

8.		Przycisk regulatora czasowego TIMER
•	 Automatyczne włączenie klimatyzatora: gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij ten przycisk, aby ustawić 

czas (w zakresie od 1h do 24h), po upływie którego klimatyzator włączy się.

•	 Automatyczne wyłączenie klimatyzatora: gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk, aby ustawić 
czas (w zakresie od 1h do 24h), po upływie którego klimatyzator wyłączy się. Czas ustawiany jest w cyklu:  
„1h, 2h, ......, 23h, 24h, anuluj, 1h”.

•	 Wyjście z funkcji Timera nastąpi po 3 sekundach bez naciskania przycisku.

9.	 Przycisk TURBO (funkcja niedostępna w tym modelu)
Pilot bezprzewodowy domyślnie nie posiada funkcji Turbo. Przycisk nie będzie działał w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

10.	 Przycisk ECO (funkcja niedostępna w tym modelu)
Pilot bezprzewodowy domyślnie nie posiada funkcji ECO. Przycisk nie będzie działał w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

11.	 Przycisk SLEEP (funkcja niedostępna w tym modelu)
Pilot bezprzewodowy domyślnie nie posiada funkcji Sleep. Przycisk nie będzie działał w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

12.	 Podświetlenie
Przy pierwszym uruchomieniu podświetlenie klimatyzatora domyślnie jest wyłączone. Naciśnij  
i przytrzymaj przycisk FAN przez 3 sekundy, aby włączyć podświetlenie. Aby wyłączyć podświetlenie 
ponownie przytrzymaj przycisk FAN przez 3 sekundy.

13.	 Blokady klawiszy
Blokada przycisków domyślnie jest wyłączona. Aby włączyć blokadę naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy 
przycisk SLEEP, przyciski zostaną zablokowane. Aby odblokować klawisze pilota przytrzymaj ponownie 
przycisk SLEEP przez 3 sekundy.

FUNKCJE
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC6 PL

Instrukcja obsługi 
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

RVF-RC6

INFORMACJE OGÓLNE

Po pierwszym włączeniu zasilania, wyświetlacz LCD pilota wyświetla najpierw wszystkie ikony (nawet te  
z funkcjami niedostępnymi w danych modelach), a następnie przechodzi w stan czuwania, wyświetlając tylko 
ikonę trybu pracy.

1.	Wskaźnik trybu pracy MODE 
Wyświetla bieżący tryb, w kolejności:

AUTO   CHŁODZENIE   OSUSZANIE    WENTYLATOR     GRZANIE  

2.	Wskaźnik temperatury
Wyświetla domyślnie ustawioną temperaturę w zakresie:  16-32°C (61°F-90°F).

3.	Prędkość wentylatora 
Wskazuje aktualną prędkość wentylatora.

4.	Wskaźnik wachlowania żaluzją
 wachlowanie żaluzją pionową. 

 wachlowanie żaluzją poziomą.

5.	Wskaźnik TIMER
Wskazuje, czy urządzenie jest ustawione na automatyczne włączenie (TIMER ON  )  lub wyłączenie 
(TIMER OFF   ) urządzenia.

h
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WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC6PL

FUNKCJE

6.	Wskaźnik funkcji SLEEP
Zaświeca się kiedy funkcja snu (SLEEP) jest uruchomiona.

7.	Funkcja TURBO
Wskazuje na włączoną funkcję Turbo.

8.	ECO
Oznacza włączoną funkcję Eco.

9.	Ogrzewanie elektryczne
Niedostępne w tym modelu.

10.	 Jonizator powietrza 
Niedostępny w tym modelu.

11.	 Wskaźnik blokady LOCK
Informuje o blokadzie przycisków pilota.

12.	 Wskaźnik podświetlenia
Wskazuje o włączonym/wyłączonym podświetleniu urządzenia.

13.	 Wskaźnik zużycia baterii
Wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii.

14.	 Połączenie WiFi (opcjonalnie) 
Zaświeca się, gdy pilot wysyła sygnał do urządzenia.

PRZYCISKI FUNKCYJNE
Pilot został wyposażony w 11 przycisków funkcyjnych.

  UWAGA

•	 Skieruj pilota w stronę na klimatyzatora, naciśnij przycisk na pilocie, aby wysłać sygnał do klimatyzatora.
•	 Jeśli sygnał został odebrany prawidłowo, klimatyzator wyda sygnał dźwiękowy.
•	 Jeśli pilot nie chce komunikować się z klimatyzatorem, należy wymienić baterie na nowe i spróbować 

ponownie. Jeśli problem w dalszym ciągu występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub  
z autoryzowanym centrum serwisowym.
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Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC6 PL

FUNKCJE

1.	Przycisk ON/OFF
Włącza lub wyłącza urządzenie.

2.	Przycisk MODE
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na żądany tryb pracy 
w kolejności: 

AUTO  CHŁODZENIE  OSUSZANIE    WENTYLATOR  
  OGRZEWANIE   AUTO

UWAGA: W trybie osuszania klimatyzator automatycznie ustawiony 
jest na temperaturę 25°C i jest nieregulowana.  Wewnętrzny 
nawiew powietrza pozostaje niezmieniony, ale zewnętrzny zostanie 
zamknięty.

3.	Przycisk zmiany temperatury DOWN (-)
•	 Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk  

a temperatura zmaleje o 1°C w kolejności:  32°C, 31°C  ...  17°C   
16°C (w trybie OSUSZANIA lub trybie WENTYLATOR naciskanie 
przycisku  DOWN (-) nie zmieni temperatury). 

•	 Naciśnij ten przycisk przez dłuższy czas, a zmiana nastąpi ciągle.

•	 Naciśnij jednocześnie klawisze + i -, aby przełączać się między 
stopniami Fahrenheita i Celsjusza. 

4.	Przycisk zmiany temperatury UP (+)
•	 Ustawienie temperatury: naciśnij jednokrotnie przycisk  

a temperatura zmaleje o 1°C w kolejności:  32°C, 31°C  ...  17°C   
16°C (w trybie OSUSZANIA lub trybie WENTYLATOR naciskanie 
przycisku  DOWN (-) nie zmieni temperatury). 

•	 Naciśnij ten przycisk przez dłuższy czas, a zmiana nastąpi ciągle.

•	 Naciśnij jednocześnie klawisze + i -, aby przełączać się między 
stopniami Fahrenheita i Celsjusza. 

5.	Przycisk wachlowania żaluzji SWING  góra - dół
Przycisk uruchamia żaluzje pionowe, zewnętrzne. Nawiew jest 
stały i niedostępny w trybie osuszania.
W pozostałych trybach, naciśnij przycisk aby przełączyć między 
trybami w kolejności:

Wachlowanie   Stały nawiew   Wachlowanie

6.	Przycisk wachlowania żaluzji SWING lewo - prawo
Przycisk uruchamia żaluzje pionowe, zewnętrzne. Nawiew jest stały i niedostępny w trybie osuszania.
W pozostałych trybach, naciśnij przycisk aby przełączyć między trybami w kolejności:

Wachlowanie   Stop   Wachlowanie

7.	Przycisk prędkości wentylatora FAN
•	 Domyślną prędkością nawiewu podczas pierwszego uruchomienia jest prędkość automatyczna. W trybie 

osuszania prędkość wentylatora ustawiona est automatycznie na niski i jego zmiana jest niemożliwa, 
naciśnięcie przycisku regulacji nie spowoduje żadnej reakcji pilota.

MODE
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FUNKCJE

•	 Naciśnięcie przycisku FAN w pozostałych trybach powoduje cykliczne przełączanie prędkości wentylatora 
w sekwencji: AUTOMATYCZNA PRĘDKOŚĆ  NISKA PRĘDKOŚĆ    ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ   
WYSOKA PRĘDKOŚĆ   AUTOMATYCZNA PRĘDKOŚĆ.

8.		Przycisk regulatora czasowego TIMER
•	 Automatyczne włączenie klimatyzatora: urządzenie misi być wyłączone, następnie naciśnij ten przycisk, 

aby ustawić czas (w zakresie od 1h do 24h), po upływie którego klimatyzator włączy się.

•	 Automatyczne wyłączenie klimatyzatora: urządzenie misi być wyłączone, następnie naciśnij ten przycisk, 
aby ustawić czas (w zakresie od 1h do 24h), po upływie którego klimatyzator wyłączy się. 

•	 Czas ustawiany jest w cyklu:  „1h, 2h, ......, 23h, 24h, anuluj, 1h”.

•	 Wyjście z funkcji Timera nastąpi po 3 sekundach bez naciskania przycisku.

9.	 Przycisk TURBO
•	 Tryb TURBO nie jest domyślnie włączony, uruchamia się on w momencie naciśnięcia przycisku. Funkcja 

TURBO nie działa w trybie automatycznym, trybie osuszania i trybie wentylatora.

•	 Naciśnij ten przycisk, kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia lub grzania, aby włączyć/wyłączyć tryb 
TURBO. W trybie tym nadal będzie wyświetlana prędkość wentylatora. Przełączenie urządzenia w inny tryb 
lub aktywacja funkcji snu spowoduje wyłączenie trybu TURBO.

•	 Jeśli klimatyzator nie posiada trybu TURBO, naciśnięcie tego przycisku na pilocie uruchomi wentylator 
jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu, a na wyświetlaczu pilot będzie wyświetlał aktualną prędkość.

10.	 Przycisk ECO
•	 Tryb ECO nie jest domyślnie ustawiony. Funkcja ECO nie działa w trybie automatycznym, trybie osuszania 

i trybie wentylatora.

•	 W trybie ECO temperatura ustawiana jest na 26 ° C (79 ° F), a pozostałe ustawienia pozostają niezmienione. 
Jeśli wyłączysz tryb ECO, pilot powróci do ustawień sprzed jego uruchomienia. Przełączanie między 
trybami pracy wyłącza tryb ECO.

11.	 Przycisk SLEEP
•	 Naciśnij ten przycisk, aby klimatyzator przeszedł w tryb snu. Ponowne przyciśnięcie przycisku wyłącza tę 

funkcję. Tryb ten działa we wszystkich trybach oprócz trybu WENTYLATORA. 

•	 Podczas włączenia funkcji snu, prędkość wentylatora ustawiana jest automatycznie na najniższą, można 
ją jednak regulować według potrzeb.

12.	 Jonizator powietrza
Niedostępny w tym modelu.

13.	 Funkcja I FEEL
Funkcja I FEEL nie jest domyślnie włączona. Przytrzymanie przycisku ECO przez 3 sekundy aktywuje/
dezaktywuje funkcję I FEEL.

14.	 Podświetlenie
Przy pierwszym uruchomieniu podświetlenie klimatyzatora domyślnie jest wyłączone. Naciśnij  
i przytrzymaj przycisk FAN przez 3 sekundy, aby włączyć podświetlenie. Aby wyłączyć podświetlenie 
ponownie przytrzymaj przycisk FAN przez 3 sekundy.

15.	 Blokady klawiszy
Blokada przycisków domyślnie jest wyłączona. Aby ją włączyć blokadę naciśnij i przytrzymaj przez 3 
sekundy przycisk SLEEP, przyciski zostaną zablokowane. Aby odblokować klawisze pilota przytrzymaj 
ponownie przycisk SLEEP przez 3 sekundy.
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WKŁADANIE I WYMIANA BATERII
Pilot wyposażony jest w dwie baterie AAA. Baterie należy włożyć do pilota przed jego użyciem.
1.	Przesuń tylną pokrywę, z tyłu pilota, w dół, odsłaniając komorę na baterie.
2.	Włóż odpowiednio baterie, zwracając uwagę na oznaczenie + i - .
3.	Wsuń pokrywę baterii z powrotem na miejsce.

  UWAGA

Aby uzyskać optymalną wydajność:
•	 Nie mieszaj starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
•	 Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie planujesz korzystania z urządzenia przez ponad 2 miesiące.
•	 Zużyte baterie należy wyrzucić do specjalnych pojemników na odpady.

16.	 Połączenie Wifi (opcjonalnie)
Naciśnij przycisk TURBO co najmniej 10 razy w ciągu 20 sekund, aż pojawi się „AP” na wyświetlaczu. 

17.	 Adresacja (kombinacja przycisków: “Mode + ECO”)

•	 Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj kombinację przycisków MODE i ECO przez 5 
sekund, aby przejść do interfejsu ustawiania adresu. Pilot wyświetla ostatni zachowany adres. Podczas 
sterowania sterownikiem przewodowym za pomocą pilota, naciśnij przycisk MODE, aby wyświetlić jego 
adres. Adres zostanie wyświetlony na sterowniku przewodowym.

•	 W interfejsie ustawiania adresu naciśnij przycisk zwiększenia/zmniejszenia temperatury, aby ustawić 
żądany adres, który mieści się w zakresie od 00   1   …  99   00. Naciśnij przycisk ON/OFF, 
aby przejść do stanu wysyłania i przekazać kod ustawienia adresu. 

•	 Jeśli przez ponad 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk związany z ustawieniem adresu, pilot 
anuluje operację

 



20 Instrukcja obsługi

Sterownik  bezprzewodowy RVF-RC6PL

Instrukcja obsługi 
STEROWNIK PRZEWODOWY

RVF-WC3

INFORMACJE OGÓLNE

Panel kontrolny sterownika przewodowego jest odpowiedzialny za kontrolę pracy systemu p i wyświetlanie 
statusu jego pracy oraz komunikację z płytą kontrolną systemu.

PRZYCISKI:
1.	 Przycisk ON/OFF
2.	 Przycisk MODE
3.	 Przycisk TEMP+ (UP) 
4.	 Przycisk TEMP- (DOWN) 
5.	 Przycisk TIMER
6.	 Przycisk FAN
7.	 Przycisk SWING
8.	 Przycisk 26°C/CHECK
9.	 Czujnik  podczerwieni IRDA.

3

6 4 5 1

7

2 8

9

2 3 4 5 6 7

1

10 11

8

IKONY:
1.	 Ustawienia Timera
2.	 Tryb automatyczny
3.	 Chłodzenie
4.	 Osuszanie
5.	 Grzanie
6.	 Wentylacja
7.	 Prędkość nawiewu
8.	 Sygnalizacja usterki
9.	 Zadana temperatura
10.	Funkcja Swing
11.	Blokada

WYGLĄD STEROWNIKA I PRZYCISKI

IKONY EKRANU LCD

9
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3 PL

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

FUNKCJE

1. Przycisk  ON/OFF
Włącza/Wyłącza jednostkę.

2. Przycisk MODE
Gdy klimatyzator jest uruchomiony, każdorazowo po naciśnięciu przycisku trybów na ekranie sterownika, 
będą się one zmieniały w następującej sekwencji:

3. Przycisk TEMP+ (UP)
•	 Naciśnij przycisk    aby zwiększyć ustawioną temperaturę. Chłodzenie, osuszanie, wentylacja oraz 

grzanie oscyluje w zakresie temperatury 16°C ~ 32°C. Ustawianie temperatury nie jest regulowane  
w trybie automatycznym.

•	 Naciśnij ten przyciski   i   przez 3s jednocześnie, aby zablokować sterownik. W tym samym czasie 
pojawi się ikona blokady na wyświetlaczu LCD. Naciśnij oba przyciski jednocześnie ponownie aby 
zdezaktywować blokadę.

4. Przycisk TEMP- (DOWN)
•	 Naciśnij przycisk    aby zmniejszyć ustawioną temperaturę. Chłodzenie, osuszanie, wentylacja oraz 

grzanie oscyluje w zakresie temperatury 16°C ~ 32°C. Ustawianie temperatury nie jest regulowane  
w trybie automatycznym.

•	 Naciśnij ten przyciski   i   przez 3s jednocześnie, aby zablokować sterownik. W tym samym czasie 
pojawi się ikona blokady na wyświetlaczu LCD. Naciśnij oba przyciski jednocześnie ponownie aby 
zdezaktywować blokadę.

5. Przycisk TIMER
Ustaw TIMING ON lub TIMING OFF. Pilot przewodowy ustawia zakres czasu w przedziale 1-24h.

•	 Naciśnij przycisk TIMER w statusie OFF aby przejść na TIMING ON na 1 godzinę, następnie naciśnij przycisk 
TIMER aby dodać o 1 jednostkę, TIMER ON wyświetla czas 24h. W tym momencie jeżeli naciśniemy 
przycisk TIMERA to zdezaktywujemy TIMER ON.

•	 Naciśnij przycisk TIMERA w statusie ON aby przejść do TIMING OFF dla 1 godziny,  następnie naciśnij 
przycisk TIMER aby dodać o 1 jednostkę, TIMER OFF wyświetla czas 24h. W tym momencie jeżeli 
naciśniemy przycisk TIMERA to zdezaktywujemy TIMER OFF.

6. Przycisk FAN
•	 Przycisk wentylatora jest dostępny w trybie CHŁODZENIA, GRZANIA i WENTYLACJI.
•	 Naciśnij przycisk szybkości wentylatora na sterowniku przewodowym w trybie chłodzenia, grzania lub 

wentylacji, zmiana zostanie dokonana w sekwencji:

Tryb Automatyczny Chłodzenie Osuszanie Grzanie Wentylacja Tryb Automatyczny

WYS. PRĘDKOŚĆ ŚR. PRĘDKOŚĆ NI. PRĘDKOŚĆ AUTOMATYCZNY NAWIEW
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3PL

FUNKCJE

•	 W trybie Wentylacji nie ma automatycznego nawiewu, i zmiana zostanie dokonana następująco:

WYS. PRĘDKOŚĆ ŚR. PRĘDKOŚĆ NI. PRĘDKOŚĆ

7. Przycisk SWING
•	 Naciśnij go aby wyświetlić ikonę SWING. Ikona będzie wachlować między tyłem a przodem. 
•	 Naciśnij przycisk Swing a górna i dolna żaluzja będzie wachlowała w określonym zakresie automatycznie 

oraz lewa i prawa żaluzja nawiewu będzie w określonym zakresie automatycznie, naciśnij ponownie aby 
zatrzymać wachlowanie.

8. Przycisk 26°C/CHECK
•	 Krótkie naciśnięcie tego przycisku przechodzi w tryb oszczędzania energii, a mianowicie aktualna 

temperatura zostanie zmieniona na 26°C, a prędkość wentylatora ustawiona na niski poziom. Ta funkcja 
podczas uruchomienia w trybie chłodzenia oraz grzania jest efektywna.
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3-WM PL

Instrukcja obsługi 
STEROWNIK PRZEWODOWY

RVF-WC3-WM

INFORMACJE OGÓLNE

Panel kontrolny sterownika przewodowego jest odpowiedzialny za kontrolę pracy systemu i wyświetlanie 
statusu jego pracy oraz komunikację z płytą kontrolną systemu.

PRZYCISKI:
1.	 Przycisk ON/OFF
2.	 Przycisk MODE
3.	 Przycisk TEMP+ (UP) 
4.	 Przycisk TEMP- (DOWN) 
5.	 Przycisk FAN+ (UP)
6.	 Przycisk FAN- (DOWN)
7.	 Przycisk 26°C/CHECK
8.	 Przycisk FUNKCYJNY
9.	 Czujnik  podczerwieni IRDA.

3

8 4 6 1

5

2 7

IKONY:
1.	 Ustawienia Timera
2.	 Tryb automatyczny
3.	 Chłodzenie
4.	 Osuszanie
5.	 Grzanie
6.	 Wentylacja
7.	 Prędkość nawiewu
8.	 Informacje o czyszczeniu
9.	 Zadana temperatura
10.	Funkcja Swing
11.	Ogrzewnica elektryczna 

(niedostępne)
12.	Blokada
13.	Funkcja snu (niedostępna)

WYGLĄD STEROWNIKA I PRZYCISKI

IKONY EKRANU LCD

9

FAN

SETTEMP TIMER ON OFF

9

2 3 4 5 6 7

1

10 11

8

12

13
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3-WMPL

FUNKCJE

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
1. Przycisk  ON/OFF

Włącza/Wyłącza jednostkę.

2. Przycisk MODE
Gdy klimatyzator jest uruchomiony, każdorazowo po naciśnięciu przycisku trybów na ekranie sterownika, 
będą się one zmieniały w następującej sekwencji:

3. Przycisk TEMP+ (UP)
•	 Naciśnij przycisk    aby zwiększyć ustawioną temperaturę. Chłodzenie, osuszanie, wentylacja oraz 

grzanie oscyluje w zakresie temperatury 16°C ~ 32°C. Ustawianie temperatury nie jest regulowane w 
trybie automatycznym.

•	 Naciśnij przyciski   i   przez 3s jednocześnie, aby zablokować sterownik. W tym samym czasie 
pojawi się ikona blokady na wyświetlaczu LCD. Naciśnij oba przyciski jednocześnie ponownie aby 
zdezaktywować blokadę.

4. Przycisk TEMP- (DOWN)
•	 Naciśnij przycisk    aby zmniejszyć ustawioną temperaturę. Chłodzenie, osuszanie, wentylacja oraz 

grzanie oscyluje w zakresie temperatury 16°C ~ 32°C. Ustawianie temperatury nie jest regulowane w 
trybie automatycznym.

•	 Naciśnij przyciski   i   przez 3s jednocześnie, aby zablokować sterownik. W tym samym czasie 
pojawi się ikona blokady na wyświetlaczu LCD. Naciśnij oba przyciski jednocześnie ponownie aby 
zdezaktywować blokadę.

5. Przycisk FAN+ (UP)   i FAN- (DOWN) 
•	 Przycisk wentylatora jest dostępny w trybie CHŁODZENIA, GRZANIA i WENTYLACJI.
•	 W trybie OSUSZANIA prędkość wentylatora ustawiona jest automatycznie na drugi bieg.
•	 Naciśnij przycisk prędkości wentylatora na sterowniku przewodowym w trybie chłodzenia, grzania lub 

wentylacji, prędkość wentylatora będzie się zmieniać zgodnie z poniższym rysunkiem:

Tryb Automatyczny Chłodzenie Osuszanie Grzanie Wentylacja Tryb Automatyczny

PRĘDKOŚĆ 6 PRĘDKOŚĆ 4 PRĘDKOŚĆ 2 AUTO

PRĘDKOŚĆ 1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ 3 AUTOPRĘDKOŚĆ 4 PRĘDKOŚĆ 5 PRĘDKOŚĆ 6

6. Przycisk 26°C/CHECK
Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście w tryb oszczędzania energii, a mianowicie aktualna 
temperatura zostanie zmieniona na 26°C, a prędkość wentylatora ustawiona na poziom 2. 
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3-WM PL

7. Przycisk funkcyjny 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wejście do interfejsu z ustawieniami innych dostępnych funkcji takich 
jak wachlowanie żaluzji SWING, programator czasowy TIMER. Każde kolejne naciśnięcie umożliwia wybór  
i ustawienie żądanej funkcji.

•	  Funkcja wachlowania żaluzji SWING lewo - prawo  (funkcja niedostępna w tym modelu)

Sterownik domyślnie nie posiada funkcji wachlowania żaluzji lewo-prawo. Funkcja nie będzie działać  
w żadnym trybie, nie wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

•	   Funkcja wachlowania żaluzji SWING góra - dół  
Po wybraniu funkcji SWING ikona wachlowania żaluzji  zacznie migać. Naciskając przyciski UP  
i DOWN  ustawiamy włączenie/wyłączenie wachlowania. Na wyświetlaczu sterownika pokaże się 
parametr 0 lub 1,  gdzie 0 - oznacza, ze funkcja jest wyłączona a 1 - funkcja włączona.

•	   Przypomnienie o czyszczeniu/wymianie filtra
Jeżeli czas żywotności filtra upłynął, sterownik poinformuje o tym wyświetlając tę ikonę na ekranie. 
Wymień/wyczyść filtr, a następnie usuń powiadomienie używając przycisków UP  i DOWN .

•	   Funkcja snu SLEEP (funkcja niedostępna w tym modelu)
Sterownik domyślnie nie posiada funkcji SLEEP. Funkcja nie będzie działać w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

•	   Blokada ekranu sterownika
Podczas wybrania tej funkcji blokady ikona kłódki zacznie migać. Blokada przycisków domyślnie 
jest wyłączona. Naciskając przyciski UP  i DOWN  ustawiamy włączenie/wyłączenie blokady. Na 
wyświetlaczu sterownika pokaże się parametr 0 lub 1,  gdzie 0 - oznacza blokadę wyłączoną, a 1 - 
blokadę włączoną. 

•	 Regulator czasowy TIMER ON, automatyczne włączenie klimatyzatora

„ON” na ekranie sterownika oznacza funkcję Timer ON.
	› Symbol  „- -” oznacza, że timer jest wyłączony (nie ustawiony). 
	› Symbol „**h” oznacza włączenie urządzenia po określonym czasie, gdzie ** oznacza ilość godzin.
	› Używając przycisków regulacji UP  i DOWN , ustaw czas, po jakim urządzenie ma się włączyć. 

Czas ustawiany jest skokowo, co 0.5h

•	 Regulator czasowy TIMER OFF, automatyczne wyłączenie klimatyzatora

„OFF” na ekranie sterownika oznacza funkcję Timer OFF.
	› Symbol  „- -” oznacza, że timer jest wyłączony (nie ustawiony). 
	› Symbol „**h” oznacza wyłączenie urządzenia po określonym czasie, gdzie ** oznacza ilość godzin.
	› Używając przycisków regulacji UP  i DOWN , ustaw czas, po jakim urządzenie ma się wyłączyć. 

Czas ustawiany jest skokowo, co 0.5h

FUNKCJE
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3-WTPL

Instrukcja obsługi 
DOTYKOWY STEROWNIK PRZEWODOWY

RVF-WC3-WT

INFORMACJE OGÓLNE

Panel kontrolny sterownika przewodowego jest odpowiedzialny za kontrolę pracy systemu i wyświetlanie 
statusu jego pracy oraz komunikację z płytą kontrolną systemu.

PRZYCISKI:
1.	 Przycisk ON/OFF
2.	 Przycisk MODE
3.	 Przycisk TEMP+ (UP) 
4.	 Przycisk TEMP- (DOWN) 
5.	 Przycisk FAN+ (UP)
6.	 Przycisk FAN- (DOWN)
7.	 Przycisk 26°C/CHECK
8.	 Przycisk FUNKCYJNY
9.	 Czujnik  podczerwieni IRDA.

3

8 4 6 1

5

2 7

IKONY:
1.	 Ustawienia Timera
2.	 Tryb automatyczny
3.	 Chłodzenie
4.	 Osuszanie
5.	 Grzanie
6.	 Wentylacja
7.	 Prędkość nawiewu
8.	 Informacje o czyszczeniu
9.	 Zadana temperatura
10.	Funkcja Swing
11.	Ogrzewnica elektryczna 

(niedostępne)
12.	Blokada
13.	Funkcja snu (niedostępna)

WYGLĄD STEROWNIKA I PRZYCISKI

IKONY EKRANU LCD

9

FAN

SETTEMP TIMER ON OFF

9

2 3 4 5 6 7

1

10 11

8

12

13
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3-WT PL

FUNKCJE

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH
1. Przycisk  ON/OFF

Włącza/Wyłącza jednostkę.

2. Przycisk MODE
Gdy klimatyzator jest uruchomiony, każdorazowo po naciśnięciu przycisku trybów na ekranie sterownika, 
będą się one zmieniały w następującej sekwencji:

3. Przycisk TEMP+ (UP)
•	 Naciśnij przycisk    aby zwiększyć ustawioną temperaturę. Chłodzenie, osuszanie, wentylacja oraz 

grzanie oscyluje w zakresie temperatury 16°C ~ 32°C. Ustawianie temperatury nie jest regulowane w 
trybie automatycznym.

•	 Naciśnij przyciski   i   przez 3s jednocześnie, aby zablokować sterownik. W tym samym czasie 
pojawi się ikona blokady na wyświetlaczu LCD. Naciśnij oba przyciski jednocześnie ponownie aby 
zdezaktywować blokadę.

4. Przycisk TEMP- (DOWN)
•	 Naciśnij przycisk    aby zmniejszyć ustawioną temperaturę. Chłodzenie, osuszanie, wentylacja oraz 

grzanie oscyluje w zakresie temperatury 16°C ~ 32°C. Ustawianie temperatury nie jest regulowane w 
trybie automatycznym.

•	 Naciśnij przyciski   i   przez 3s jednocześnie, aby zablokować sterownik. W tym samym czasie 
pojawi się ikona blokady na wyświetlaczu LCD. Naciśnij oba przyciski jednocześnie ponownie aby 
zdezaktywować blokadę.

5. Przycisk FAN+ (UP)   i FAN- (DOWN) 
•	 Przycisk wentylatora jest dostępny w trybie CHŁODZENIA, GRZANIA i WENTYLACJI.
•	 W trybie OSUSZANIA prędkość wentylatora ustawiona jest automatycznie na drugi bieg.
•	 Naciśnij przycisk prędkości wentylatora na sterowniku przewodowym w trybie chłodzenia, grzania lub 

wentylacji, prędkość wentylatora będzie się zmieniać zgodnie z poniższym rysunkiem:

Tryb Automatyczny Chłodzenie Osuszanie Grzanie Wentylacja Tryb Automatyczny

PRĘDKOŚĆ 6 PRĘDKOŚĆ 4 PRĘDKOŚĆ 2 AUTO

PRĘDKOŚĆ 1 PRĘDKOŚĆ 2 PRĘDKOŚĆ 3 AUTOPRĘDKOŚĆ 4 PRĘDKOŚĆ 5 PRĘDKOŚĆ 6

6. Przycisk 26°C/CHECK
Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście w tryb oszczędzania energii, a mianowicie aktualna 
temperatura zostanie zmieniona na 26°C, a prędkość wentylatora ustawiona na poziom 2. 
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Sterownik  przewodowy RVF-WC3-WTPL

7. Przycisk funkcyjny 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wejście do interfejsu z ustawieniami innych dostępnych funkcji takich 
jak wachlowanie żaluzji SWING, programator czasowy TIMER. Każde kolejne naciśnięcie umożliwia wybór  
i ustawienie żądanej funkcji.

•	  Funkcja wachlowania żaluzji SWING lewo - prawo  (funkcja niedostępna w tym modelu)

Sterownik domyślnie nie posiada funkcji wachlowania żaluzji lewo-prawo. Funkcja nie będzie działać  
w żadnym trybie, nie wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

•	   Funkcja wachlowania żaluzji SWING góra - dół  
Po wybraniu funkcji SWING ikona wachlowania żaluzji  zacznie migać. Naciskając przyciski UP  
i DOWN  ustawiamy włączenie/wyłączenie wachlowania. Na wyświetlaczu sterownika pokaże się 
parametr 0 lub 1,  gdzie 0 - oznacza, ze funkcja jest wyłączona a 1 - funkcja włączona.

•	   Przypomnienie o czyszczeniu/wymianie filtra
Jeżeli czas żywotności filtra upłynął, sterownik poinformuje o tym wyświetlając tę ikonę na ekranie. 
Wymień/wyczyść filtr, a następnie usuń powiadomienie używając przycisków UP  i DOWN .

•	   Funkcja snu SLEEP (funkcja niedostępna w tym modelu)
Sterownik domyślnie nie posiada funkcji SLEEP. Funkcja nie będzie działać w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

•	   Blokada ekranu sterownika
Podczas wybrania tej funkcji blokady ikona kłódki zacznie migać. Blokada przycisków domyślnie 
jest wyłączona. Naciskając przyciski UP  i DOWN  ustawiamy włączenie/wyłączenie blokady. Na 
wyświetlaczu sterownika pokaże się parametr 0 lub 1,  gdzie 0 - oznacza blokadę wyłączoną, a 1 - 
blokadę włączoną. 

•	 Regulator czasowy TIMER ON, automatyczne włączenie klimatyzatora

„ON” na ekranie sterownika oznacza funkcję Timer ON.
	› Symbol  „- -” oznacza, że timer jest wyłączony (nie ustawiony). 
	› Symbol „**h” oznacza włączenie urządzenia po określonym czasie, gdzie ** oznacza ilość godzin.
	› Używając przycisków regulacji UP  i DOWN , ustaw czas, po jakim urządzenie ma się włączyć. 

Czas ustawiany jest skokowo, co 0.5h

•	 Regulator czasowy TIMER OFF, automatyczne wyłączenie klimatyzatora

„OFF” na ekranie sterownika oznacza funkcję Timer OFF.
	› Symbol  „- -” oznacza, że timer jest wyłączony (nie ustawiony). 
	› Symbol „**h” oznacza wyłączenie urządzenia po określonym czasie, gdzie ** oznacza ilość godzin.
	› Używając przycisków regulacji UP  i DOWN , ustaw czas, po jakim urządzenie ma się wyłączyć. 

Czas ustawiany jest skokowo, co 0.5h

FUNKCJE
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Dotykowy sterownik  przewodowy RVF-WC4 B/S/G PL

Instrukcja obsługi 
DOTYKOWY STEROWNIK PRZEWODOWY

RVF-WC4 B/S/G

INFORMACJE OGÓLNE

Panel kontrolny sterownika przewodowego jest odpowiedzialny za kontrolę pracy systemu poprzez przyciski  
znajdujące się na dotykowym panelu LCD, wyświetlanie statusu pracy całego systemu na jego wyświetlaczu, 
oraz odpowiedzialny jest za komunikację z płytą kontrolną systemu.

2

6

4 3

5

1

PRZYCISKI:
1.	 Przycisk zasilania ON/OFF 
2.	 Przycisk trybu pracy
3.	 Przyciski regulacji prędkości 

nawiewu
4.	 Przyciski regulacji temperatury
5.	 Przycisk Turbo/Power
6.	 Przycisk funkcyjny 

INTERFEJS PANELU DOTYKOWEGO STEROWNIKA

WPROWADZENIE DO PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH

1.	 Przycisk  ON/OFF  
Włącza/Wyłącza jednostkę.

2.	 Przycisk trybów pracy MODE  
Gdy klimatyzator jest uruchomiony, każdorazowo po naciśnięciu przycisku trybów na ekranie sterownika, 
będą się one zmieniały w następującej sekwencji:

TRYB AUTOMATYCZNY (CHŁODZENIE)  CHŁODZENIE  GRZANIE  SUSZENIE  WENTYLACJA

UWAGA: Tryb automatyczny jest nieaktywny w tym sterowniku. Wybór trybu Auto spowoduje uruchomienie 
funkcji chłodzenia.



30 Instrukcja obsługi

Dotykowy sterownik  przewodowy RVF-WC4 B/S/GPL

W trybie osuszania regulacja prędkości wentylatora jest wyłączona, można regulować jedynie temperaturę.
W trybie wentylacji na ekranie wyświetli się temperatura T1.

3.	 Przyciski regulacji prędkości nawiewu , 
Naciśnięcie przycisku szybkości wentylatora na ekranie sterownika w trybie chłodzenia, grzania lub 
wentylacji zmienia prędkość jego pracy w następujących sekwencjach:

•	 Przycisk UP (+) 
POZIOM 1  POZIOM 2  POZIOM 3  POZIOM 4  POZIOM 5  POZIOM 6  AUTO

•	 Przycisk DOWN (-) 
POZIOM 1  POZIOM 2  POZIOM 3  POZIOM 4   POZIOM 5  POZIOM 6  AUTO

4.	 Przyciski regulacji temperatury , ,

•	 Przycisk zwiększania temperatury UP (+) 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku , powoduje zwiększenie aktualnej temperatury o 0.5°C/1°F. 
Maksymalna wartości temperatury to 32°C.

•	 Przycisk zmniejszania temperatury DOWN (-) 
Każdorazowe naciśnięcie przycisku , powoduje zmniejszenie aktualnej temperatury o 0.5°C/1°F. 
Minimalna wartość nastawionej temperatury wynosi 16°C.

5.	 Przycisk Turbo/Power 
Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę aktualnej temperatury na 26°C, a prędkość 
wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na poziom 2. 
Kolejne naciśnięcie zmieni aktualną temperaturę na 32°C (temperatura maksymalna) w trybie grzania;  16°C 
(temperatura minimalna) w trybie chłodzenia; a prędkość wentylatora zostanie automatycznie ustawiona 
na poziom 6.

6.	 Przycisk funkcyjny 
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wejście do interfejsu z ustawieniami innych dostępnych funkcji 
takich jak wachlowanie żaluzji SWING, programator czasowy TIMER. Każde kolejne naciśnięcie umożliwia 
wybór i ustawienie żądanej funkcji.

•	   Funkcja wachlowania żaluzji SWING lewo - prawo  (funkcja niedostępna w tym modelu)

Sterownik domyślnie nie posiada funkcji wachlowania żaluzji lewo-prawo. Funkcja nie będzie działać  
w żadnym trybie, nie wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

•	   Funkcja wachlowania żaluzji SWING góra - dół  
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „- -” oznacza to, iż funkcja SWING jest wyłączona. Symbol „ON” 
oznacza, że funkcja SWING jest włączona.
Aby włączyć/wyłączyć wachlowanie żaluzji należy użyć przycisków regulacji UP  i DOWN   .

•	 Regulator czasowy TIMER OFF, automatyczne wyłączenie klimatyzatora

„OFF” na ekranie sterownika oznacza funkcję Timer OFF.
	› Symbol „- -” oznacza, że timer jest wyłączony (nie ustawiony). 

FUNKCJE
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	› Symbol „**h” oznacza wyłączenie urządzenia po określonym czasie, gdzie ** oznacza ilość godzin.
	› Używając przycisków regulacji UP  i DOWN   ustaw czas po jakim urządzenie ma się 

wyłączyć. Czas ustawiany jest skokowo, co 0.5h.

•	 Regulator czasowy TIMER ON, automatyczne włączenie klimatyzatora

„ON” na ekranie sterownika oznacza funkcję Timer ON.
	› Symbol  „- -” oznacza, że timer jest wyłączony (nie ustawiony). 
	› Symbol „**h” oznacza włączenie urządzenia po określonym czasie, gdzie ** oznacza ilość godzin.
	› Używając przycisków regulacji UP  i DOWN   ustaw czas po jakim urządzenie ma się 

włączyć. Czas ustawiany jest skokowo, co 0.5h.

•	   Funkcja snu SLEEP  (funkcja niedostępna w tym modelu)
Sterownik domyślnie nie posiada funkcji SLEEP. Funkcja nie będzie działać w żadnym trybie, nie 
wyświetli żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

•	   Przypomnienie o czyszczeniu/wymianie filtra
Jeżeli czas żywotności filtra upłynął, sterownik poinformuje o tym wyświetlając tę ikonę na ekranie. 
Wymień/wyczyść filtr, a następnie usuń powiadomienie używając przycisków UP  i DOWN  .

•	   Blokada ekranu sterownika
Blokada przycisków domyślnie jest wyłączona. Używając przycisków UP  i DOWN   można włączyć/
wyłączyć blokadę. Blokadę ekranu można również włączyć/wyłączyć na głównym interfejsie (patrz pkt. 7).

•	   Funkcja WiFi (funkcja niedostępna w tym modelu)
Sterownik domyślnie nie posiada funkcji WiFi. Funkcja nie będzie działać w żadnym trybie, nie wyświetli 
żadnej zawartości oraz nie wyśle żądanego sygnału do klimatyzatora.

7.	   Blokada ekranu sterownika 
Blokada przycisków domyślnie jest wyłączona. Aby włączyć blokadę naciśnij jednocześnie przyciski 
regulacji temperatury  i  . Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona blokady. 
Ponowne, jednoczesne naciśnięcie przycisków regulacji temperatury odblokuje sterownik.
Blokadę można również ustawić wybierając funkcję blokady za pomocą przycisku funkcyjnego.
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